
Coude CE/CS (45°, 90°)

Coude à Secteur CS (45°, 90°)

CS / CS 45° & 90°
Coudes à secteurs roulés et soudés en continu et assemblés par
agrafage.
18 tailles standards de Ø100 à Ø1500mm, autre nous consulter.

CS 45° CS 90°

Classe d’étanchéité
B / C        

-- -- ----CS

Produit
Coude à Secteurs

Angle
45° - 90°

Dimension
DN : 0160 - 1500 mm

--

Matière

Traitement
0 : Neutre
1 : Peint epoxy blanc RAL 9010
2 : Autres couleurs RAL

G1 : Acier Galvanisé Z100
G2 : Acier Galvanisé Z275
X    : Acier Inox 304
Y    : Acier Inox 316

Article famille : ACB

Ød
Ød

Caractéristiques générales
Matière en acier galvanisé / aluminium / inox ASI 304L / ASI 316L certifiés aux normes EN 1506 (dimensions) et 
EN 12237 (résistance et étanchéité).
Présence sur les accessoires d'un bord d'arrêt pour faciliter le montage.
18 tailles standards de DN100 à DN1500mm.
Pression d'utilisation +2000 Pa.
Classement au feu M0.
Température d'utilisation continue: -30 °C à +100 °C.
Tous les raccords emboutis sont fabriqués en classe d’étanchïété D.
Raccord étanché au mastic acrylique. 
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Raccords et Conduits Circulaires 
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Les spécifications sont assujetties à changement, sans préavis pour l’amélioration du produit. E 15


